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一一一一．．．．概述概述概述概述。。。。 

1．．．．简介简介简介简介：：：： 

   塑料破碎机(或粉碎机),主要用于破碎各种塑性塑料和橡胶如塑料

异型材、管、棒、丝线、薄膜、废旧橡胶制品。粒料可直接供挤出机或

注塑使用用，也可以通过基础造粒再生使用。塑料破碎机还有一种是注

塑机的周边设备，可以破碎回收注塑机产生的不良品及水口料的机器。 

 

2．．．．用途用途用途用途：：：： 

   可用于箱类、薄管件、吹塑件、瓶、壳等废旧塑料的再次粉碎回收

或作为注塑机的辅助机器对注塑机水口料或次品件进行重新粉碎利用。 

 

3．．．．特点特点特点特点：：：： 

◎ 全钢焊接机座，坚固耐用。易拆式设计，清理维修方便； 

◎ 针对不同外形的材料而独特设计的投料口，便于投入粉碎，提高

工作效率； 

◎ 刀型设计合理，采用合金钢刀片，产品成粒均匀； 

◎ 采用密封轴承，使轴承转动长时间保持良好； 

◎ 刀座热缩处理，且经过严格的平衡测试，外形设计美观大方； 

◎ 可选配吸料风机、储料桶、输送带组成粉碎回收系统可更加充分

发挥回收效率。 
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4．．．．工作原理工作原理工作原理工作原理：：：： 

   塑料破碎机通过电动机带动动刀刀盘高速旋转，在动刀高速转动的

过程中与定刀形成相对运动的趋势利用动刀与定刀之间形成的间隙造

成粉碎剪切的切口从而将大块塑料进行破碎，破碎后的塑料通过筛网对

塑料颗粒大小进行过滤输出。 

 

5．．．．型号与规格参数表型号与规格参数表型号与规格参数表型号与规格参数表：：：： 

  PS110(J) 

                              

                          带 J表示为静音型 

                          电动机功率：马力 

                          设计代号 

                          破碎机系列：PS-普通型                
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PS 系列破碎机技术参数系列破碎机技术参数系列破碎机技术参数系列破碎机技术参数 

型号 PS105 PS107 PS110 PS115 PS120 PS130 PS240 PS250 

破碎能力 （kg/h） 70~125 100~200 150~250 200~300 250~350 300~600 300~600 400~800 

主电机功率 

(hp) 5 7.5 10 15 20 30 40 50 

(kw) 4 5.5 7.5 11 15 22 30 37 

入料腔尺寸 (mm) 265x225 300x265 360x265 420x265 480x330 660x450 660x500 800x500 

旋转刀刃直径(mm) ￠225 ￠230 ￠230 ￠230 ￠300 ￠440 ￠440 ￠440 

主轴转速 （rpm） 410 610 610 610 610 410 410 410 

三角皮带 B型1600 B型1833 B型1905 B型1753 B型2235 C型3353 C型3353 C型3353 

动刀尺寸 (mm) 245x67x16 300x82x17 180x82x17 210x85x17 160x85x17 

330/220x100x22 

300x100x20 398x100x20 

动刀数量 (把) 3 3 6 6 9 6/9 6 6 

定刀尺寸 (mm) 262x71x16 300x96x17 360x105x17 420x105x17 480x115x17 300x100x20 300x100x20 400x100x20 

定刀数量 (把) 2 2 2 2 2 4 4 4 

筛网孔径 (mm) ￠8.5 ￠8.5 ￠8.5 ￠8.5 ￠8.5 ￠10 ￠10 ￠10 

料斗开启方式 手动 手动 手动 手动 手动 手动 手摇机构 手摇机构 

储料箱尺寸 (mm) 

560x340x350 550x340x200 560x420x220 570x440x220 770x560x270 760x710x300 760x710x300 760x710x300 

机械尺寸 (mm) 

1070x570x1340 1230x820x1350 1170x866x1360 1137x950x1200 1360x1100x1700 2050x1330x2030 2150x1460x2100 2200x1560x2500 

重量 (kg) 460 590 760 890 980 1960 2180 2690 

 

                                          *以上数据如有变更恕不另行通知 

 

 

 

 

 



 

 

5 

5

6．．．．构造示意及主要零构造示意及主要零构造示意及主要零构造示意及主要零部件说明部件说明部件说明部件说明：：：： 

外部结构示意图外部结构示意图外部结构示意图外部结构示意图：：：： 

 

主轴结构示意图主轴结构示意图主轴结构示意图主轴结构示意图：：：： 
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7．．．．电气原理图电气原理图电气原理图电气原理图：：：： 
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二二二二．．．．机器安装机器安装机器安装机器安装。。。。 

◎ 将破碎机安置在破碎室或破碎场所的通风位置紧固锁好，确保电机

工作的热量散发。 

◎ 机器如配有水冷系统，两条水管为一进水，一出水，按标记接入水

管即可。 

◎ 请专业电工用相应的电缆线将破碎机电机按照电路图连接，连接电

线外部必须用套线管，并有可靠接地。 

◎ 将总电源线接入电气箱内，按铭牌所示电压接驳适当电压，并点动

开关检查破碎机电机转向与机器上标示的转向是否一致。如不一致，

请调整相序到一致。 

 

三三三三．．．．开机前检查开机前检查开机前检查开机前检查。。。。 

◎ 打开料斗，根据需要粒度，确认、调整刀片间隙。检查刀片是否已

紧固。 

◎ 检查机体内是否有异物、残留料等，如有请必须清理后方可开机。 

◎ 主轴上的轴承注油咀应注入足够的润滑油。 

◎ 用手转动飞轮，检查运转是否正常 。 

◎ 检查是否有工具遗忘在机器上。 

◎ 检查安全开关信号是否灵敏可靠，没有信号不准开机。 
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四四四四．．．．操作程序操作程序操作程序操作程序。。。。 

1. 控制面板说明控制面板说明控制面板说明控制面板说明：：：： 
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2. 基本操作说明基本操作说明基本操作说明基本操作说明：：：： 

◎ 按照规范合闸送电后，手按启动开关启动电机，空转 5min 。 

◎ 运行中机械和电动机要无震动，声音和温度要正常，各轴承温

度不超过 75℃，电动机温度不得超过厂家规定。如有异常情况，请立

即停止机器，并检查机器，排除故障后方可继续工作。 

◎ 应带好防护眼镜及耳罩，并应在机器进料口两侧加料。要保持

破碎机的给料均匀、适当，防止过载。严防金属和木材等不能破碎的

物件落入机中。 

◎ 停止运转前，应先停止给料并将机中物料排净，然后停止开关

停止机器。机器停止后切断电源。 

◎ 紧急情况下按紧急停止开关，切不可把紧急开关当开关使用。 

 

五五五五．．．．使用注意事项使用注意事项使用注意事项使用注意事项。。。。 

◎ 破碎机使用必须每周注入耐热黄油（3#二硫化钼润滑脂）。 

◎ 动刀与定刀调整间距为 0.3~0.4mm，不得调过小。 

◎ 刚使用的机器或新安装的刀片在工作一个班次后必须检查固定

刀具的螺栓是否处于紧固状态。 

◎ 不得强制跳过保护启动破碎机。 

◎ 每次开机必须等机器空运转平稳后方可投料。 

◎ 每次关机必须待停止投料后 10 分钟方可关机，等破碎机内料完

全破碎后关机。 

◎ 投料破碎时请切勿带入金属等与破碎料不相关的异物进入破碎
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室，以免影响刀具或产生机器异常。 

◎ 初始使用或放久后再用必须对破碎室进行清理。 

◎ 电源电压不稳定时，应停止操作。 

◎ 如果机器运转时有异常声音，请立即停机。 

◎ 切勿用异物敲击刀具的刃口，以免影响刀具，造成缺陷。 

◎ 切削效果较差时，应停机检查刀刃是否已钝。如确认刀口已钝，

必须磨刀或更换刀片。 

◎ 维护机器时请务必关闭电源盒电源总闸。 

◎ 严禁逆转和揭下机器上的各种标志。 

◎ 皮带不宜调得过紧或过松。 

 

六六六六．．．．常见故障排除常见故障排除常见故障排除常见故障排除。。。。    

序号 故障 产生原因 处理办法 

1 筛网变形 1.固定筛网的螺钉没有

锁紧，筛网有串动，粉碎

块料时一下子就会变。 

2.固定筛网与托架之间

有塑料，也就是筛网不

平。 

1.轻微变形时需整形，

严重时需要更换筛

网。 

2 刀口有锯齿形

缺口 

1.没有完全破碎就关机，

也就是关机前破碎室还

有料，在下次启动破碎机

时夹在定动刀之间的料

就会使刀口拉掉。 

2.有金属进入破碎室。 

3.破碎机转向不对。 

1.锯齿形缺口较小时

可以通过磨刀来处

理。缺口较大时需要

更换刀片。个别小缺

口时可以继续使用。 

2.改变破碎机转向。 
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3 破碎量小 1.刀钝。 

2.刀片间隙调整过大。 

3.皮带松。 

4.筛网孔堵住。 

5.破碎料不一样。 

1.需磨刀。 

2.刀片调整间隙至

0.3~0.5mm。 

3.调整皮带松紧度。 

4.清理筛网孔被堵住

的料。 

5.破碎薄壁箱包类制

品时，破碎量较大。

破碎大块实心工程塑

料时，破碎量偏小。 

4 刀易钝 1.破碎料内有灰砂之类

的异物。 

2.刀片磨削时冷却不够，

刀口退火。 

3.刀片磨削时刀口的直

线度不够。 

1.清理异物或常磨刀，

换刀片。 

2.更换刀片。 

3.刀刃的直线度一般

为 0.05~0.1mm 之间。 

5 装刀螺孔拉伤 1.换刀时螺栓未放正，用

力紧固，造成螺纹拉伤。 

2.刀片安装时，没有清理

掉安装接触面的塑料。 

1.换箱体或轴，或将机

器拆卸，扩大螺孔，

镶套进入。 

6 轴承咬死 1.没有按照要求加润滑

油。 

1.拆卸更换轴承，或重

新组装未加润滑油。

正常每周必须加一

次。 

7 电气元件烧坏 1.线头松动，造成接触电

阻大，发热量高而烧坏。 

 

1.更换元件，加强日常

检查维护和保养。 
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七七七七．．．．日常维护与保养日常维护与保养日常维护与保养日常维护与保养。。。。 

◎ 应定期对轴承加注润滑油，保证轴承间的润滑性。 

◎ 定期检查刀具螺丝，用工具紧固动刀，定刀的螺丝，加强刀片

与刀架间的固定性。 

◎ 为保证刀具切口的锋利度，应常检查刀具，保证其锋利度，减

少由于刀锋钝缺而引起其它部件的不必要损坏。 

◎ 第二次启动前，应先清除机室所剩余的碎料。 

◎ 机器应保持良好接地。 

◎ 定期检查塑料破碎机皮带是否松弛，及时调紧。 

◎ 更换安装刀具。由于破碎机刀片使用一段时间后导致刃口变钝，

需要磨刀或更换刀具，而安装刀具的精确度直接影响破碎机的使用性

能。在更换刀具之前务必仔细阅读以下说明： 

1. 切断电源，抽出不锈钢储料箱，拆下下料槽和筛网。 

2. 松开加料斗锁紧手柄，打开加料斗。 

3. 逐一拆下定刀连接螺栓并取下定刀。拆下的连接螺栓与箱体安装

位置一一对应（可采取编码方式）不能放乱次序，便于装刀。 

4. 逐一拆下动刀连接螺栓并取下动刀。拆下的连接螺栓与主轴安装

位置一一对应（可采取编码方式）不能放乱次序，便于装刀。 

5. 安装前定刀：清除刀面和刀座上的异物，安装定刀并使刃口与主

轴中心线保持平行。并用拆下的相对应的螺栓分别拧紧到一定程度，

最后将所有定刀螺栓统一锁紧，锁紧力为 455~500NM。 

6. 安装主轴动刀：清除刀面和刀座上的异物，刃口与定刀刃口间隙
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控制在 0.3~0.4mm。然后用拆下的相对应的螺栓分别拧紧到一定程度。 

7. 慢慢转动主轴，观察动刀和定刀间隙是否符合要求（塞尺 0.3mm

通过，塞尺 0.4mm 不通过），如间隙不符应调整刀具间隙。通过微调

主轴上的调节螺栓调整动刀位置，直至动刀和定刀间隙符合要求（塞

尺 0.3mm 通过，塞尺 0.4mm 不通过）。最后将所有动刀螺栓统一锁

紧，锁紧力为 455~500NM。 

8. 安装后定刀：清除刀面和刀座上的异物，预装定刀至刀座上，定

刀刃口以不碰到动刀刃口为宜。用塞尺中 0.3mm 和 0.4mm 两片塞尺

量取动刀与定刀间的间隙。而后微调定刀的螺栓直至符合要求（塞尺

0.3mm 通过，塞尺 0.4mm 不通过）。最后将所有定刀螺栓统一锁紧，

锁紧力为 455~500NM。 

9. 刀具安装完毕后，慢慢转动主轴，观察刀具有无刃口碰撞，再用

塞尺（0.3mm 和 0.4mm两片）检查刀具刃口间隙是否符合要求，如有

不符重新调整直至符合要求。然后全面紧固所有装刀螺栓和锁紧主轴

上的微调螺栓。 

10. 装上下料槽和筛网，转动主轴，观察动刀与筛网有无碰撞，并紧

固。如果不紧固筛网和下料槽，会致使筛网和下料槽变形。 

11. 合上加料斗，锁紧手柄。机座底部插入储料箱，接通电源。 

备注：整个安装过程中发现弹簧垫圈有失效现象，应及时更换。锁

紧工具采用加强型外六角套筒扳手或扭矩扳手。 
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主要零配件 

 序号 名  称 机  型 规  格 保修期（月） 

1 动刀 PS 系列  无 

2 定刀 PS 系列  无 

3  三角皮带 PS 系列 B、C型 6 

4 筛网   6 

 

八八八八．．．．保固说明保固说明保固说明保固说明。。。。 

1． 本产品的设备保质期：一年。 

2． 质保期外发生的设备故障，由本公司提供终身维修服务。 

3.  保修范围: 

机器在正常使用状态下,明显是因为设计、制造上的不良而发生问

题时，在以下所示范围内，免收修理费和零部件费进行修理。 

1） 使用场所限在本国国内。 

2） 保修期自购买相应产品之日起 12个月。 

3） 如“产品说明书”内已有指定的零部件的保修期限，则按其指定的

保修期处理。 

注:请将发生故障的零部件归还本公司。    
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装箱单装箱单装箱单装箱单    

    

产品名称产品名称产品名称产品名称：：：：    型号规格型号规格型号规格型号规格：：：：    台数台数台数台数：：：：    

出厂编号出厂编号出厂编号出厂编号：：：：    出厂日期出厂日期出厂日期出厂日期：：：：    

项目项目项目项目    名称名称名称名称    数量数量数量数量    

产品产品产品产品    

        

        

        

随机附件随机附件随机附件随机附件    

        

        

        

        

        

随机文件随机文件随机文件随机文件    

        

        

        

备注备注备注备注            

    

    

装箱检验员装箱检验员装箱检验员装箱检验员：：：：                                                        日日日日期期期期：：：：    
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维修服务联系单维修服务联系单维修服务联系单维修服务联系单    

    TO:TO:TO:TO:上海环球机械有限公司上海环球机械有限公司上海环球机械有限公司上海环球机械有限公司(FAX:86(FAX:86(FAX:86(FAX:86----21212121----69156683)    69156683)    69156683)    69156683)    年年年年            月月月月            日日日日 

                                        

    若在产品使用上有任何问题若在产品使用上有任何问题若在产品使用上有任何问题若在产品使用上有任何问题，，，，请复印本单请复印本单请复印本单请复印本单，，，，详填资料与需求传真本详填资料与需求传真本详填资料与需求传真本详填资料与需求传真本

公司公司公司公司，，，，以便及时服务以便及时服务以便及时服务以便及时服务，，，，谢谢谢谢谢谢谢谢！！！！         

公司公司公司公司  电话电话电话电话  

接洽者接洽者接洽者接洽者  传真传真传真传真  

地址地址地址地址  邮编邮编邮编邮编  

机种机种机种机种  出厂日出厂日出厂日出厂日  

机型机型机型机型  机号机号机号机号  

服服服服 

务务务务 

维维维维 

修修修修 

需需需需 

求求求求 

 

环环环环 

球球球球 

机机机机 

械械械械 

回回回回 

复复复复 

栏栏栏栏 

 


